Produktvorteile

Der niachste Auslauf ist erst nach erneuter Schwengel-
bewegung freigeschaltet.

Kein Stromanschluss notwendig, 24 Volt-Technik.

Bei normalen Spielplatzbetrieb ist eine Aufladung der
Batterie nach ungefihr 4-6 Wochen notwendig.

Alle Komponenten konnen in ca. einer Stunde fiir die
Uberwinterung ausgebaut werden.

Gehause durch gesicherte Schrauben verschlossen.

Exakte Dosierung der Auslaufmenge moglich.
(0,1 bis 2 Liter pro Schaltspiel)

(in Edelstahl bzw. nicht korrodierenden Werkstoffen
erhiltlich).

(Steuertechnik, Schwengelfiihrung und Magnetventil).

Wir fiithren lhnen die Pumpe gerne vor.
Telefon 030|436 32 22.

Pumpentechnik Nord
Fahrstr. 16

13503 Berlin

Telefon: 030-436 32 22
Fax: 030-436 33 10

Internet: www.ptnberlin.de oder www.Spielplatzpumpe.de

Mail: Kontakt@ptnberlin.de
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Unsere Spielplatzpumpe
lasst Kinderherzen hoher
schlagen!

Noch héher in Kombination mit
einem Matschtisch.

* Neue Magnetventil-Steuertechnik
* Neues Design




Wir iiber uns Aufbauskizze

Seit tiber 20 Jahren liefern, montieren und reparieren wir alles
was mit Pumpen zu tun hat.

Aufgrund unserer Erfahrung in diesem Bereich kennen wir die
Schaden, die durch Vandalismus an Spielplatzpumpen entstehen
pnnen, nur zu gut:
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. Schrauben mit

— eine Uber Nacht auf Dauerbetrieb gestellte Spielplatzpumpe ~ Sicherung
schwemmt Unmengen von Sand in Beete und Rasenflichen

— durch die auslaufenden Wassermassen konnen ganze

Spielgerate absacken 50.000
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— die Folgeschaden konnen nur mit erheblichem Aufwand Batterieladung
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— allein die Kosten fiir das austretende Wasser sind erheblich = polkaent Wasserfilhrende
20 mm Vollmaterial P Teil VA
stabiler Schwengel elle aus bzw.

3 Kunststoff

Uns hat die Frage beschaftigt, ob man solche Schaden in
Zukunft nicht verhindern kann, ohne auf den Einsatz von Spiel-
platzpumpen ganz zu verzichten.Wie wir ja wissen, gehoren
Wasseranlagen zu den Hauptattraktionen eines Spielplatzes.

Die Steuerung
das Herz der
Anlage
Deshalb haben wir eine Spielplatzpumpe entwickelt, die durch
eine neuartige Magnettechnik unsachgemaBen Dauerbetrieb
verhindert. Uberschwemmungen wird es mit unserer Tech-
nik nicht mehr geben. Auch andere Zerstorungen, wie das

Auslosekontakt

Federmechanik
die Pumpbewegung

Aufschrauben und Auseinanderbauen der Pumpe sind Dank simuliert
versiegelter Schrauben schwer méglich. p—
Finger klemmen bei
Neben einer durchdachten Technik ist uns auch das Design und der Pumpbewegung Magnetventi
einfache Handhabung wichtig gewesen. So ist eine zweckmaBige durch Anschlag nicht ' Stromlos geschlossen
moglich. mit Durchfluss-

Spielplatzpumpe ohne Schnorkel entstanden, die mit Akkube-
trieb und einem normalen WasseranschluB3 an jedem beliebigen
Platz aufgestellt werden kann. Auch das Nachristen auf bereits
existierenden Spielplatzen ist deshalb kein Problem.

regulierung

Fordern Sie unser Infomaterial an oder beobachten Sie unsere
kleinen Profis in den Sommermonaten direkt am Matschtisch
auf dem Spielplatz.

) B Schrauben mit
4 stabile Bodenlaschen <7 Sicherung




